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SP3022-01ETG Details PDF

SP3022-01ETG
Número de pieza del fabricante: SP3022-01ETG

Fabricante / Marca: IAR Systems Software Inc

Parte de la descripción: TVS DIODE 5.3VWM 12VC SOD882

Hojas de datos: SP3022-01ETG.pdf

Estado de RoHs: Sin plomo / Cumple con RoHS

Condición de stock: New original, 32363 pcs Stock Available.

Nave de: Hong Kong

Manera de envío: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
Image may be representation.
See specs for product details.

Presupuesto

Número de pieza SP3022-01ETG

Fabricante IAR Systems Software Inc

Descripción TVS DIODE 5.3VWM 12VC SOD882

Categoría Protección del circuito > TVS - Diodos

Estado de la pieza 32363 pcs Stock

Tensión - Apriete (Máx.) @ Ipp 6.8V

Tensión - irrupción 1

Voltaje - Desglose (Min) 5.3V (Max)

Tensión - Desglose SOD-882

Tipo Zener

Serie Automotive, AEC-Q101, SP3022, SPA®

Estado RoHS Tape & Reel (TR)

Corriente de ondulación - baja frecuencia Automotive, General Purpose

Protección de la línea eléctrica 20W

Potencia - Pico de pulso 1A (8/20µs)

Polarización SOD-882

Otros nombres
F6709TR 

SP3022-01ETG-NDTemperatura de funcionamiento -40°C ~ 125°C (TJ)

Tipo de montaje Surface Mount

Nivel de Sensibilidad a la Humedad (MSL) 1 (Unlimited)

Tiempo de entrega estándar del fabricante 11 Weeks

Número de pieza del fabricante SP3022-01ETG

Descripción TVS DIODE 5.3VWM 12VC SOD882

Corriente - Pico de pulso (10 / 1000μs) 12V

Capacitancia Frecuencia -

Canales bidireccionales No

SP302V5.0-M106-B
INFINEO
SP302V5.0-M106-B INFINEO

SP3022-01WTG
Littelfuse Inc.
TVS DIODE 5.3VWM 12VC 0201
FLIP

SP3021-01ETG
Littelfuse Inc.
TVS DIODE 5VWM 14.7VC
SOD882

SP3021-01ETG ESD
LITTELFUSE
LITTELFUSE SOD-882

SP3022-01ETG
Littelfuse Inc.
TVS DIODE 5.3VWM 12VC
SOD882

SP302V5.0-M106-B IC
INFINEON
INFINEON SOP14

SP3022-01ETG ESD
LITTELFUSE
LITTELFUSE SOD882

SP302
INF
SP302 INF

https://www.yic-electronics.es/
https://www.yic-electronics.es/pdf/IAR%20Systems%20Software%20Inc/SP3022-01ETG.html
https://www.yic-electronics.es/Manufacturers/IAR%20Systems%20Software%20Inc.html
https://www.yic-electronics.es/datasheet/5c/SMP2600SCMC.pdf
https://www.yic-electronics.es/pdf/IAR%20Systems%20Software%20Inc/SP3022-01ETG.html
https://www.yic-electronics.es/Manufacturers/IAR%20Systems%20Software%20Inc.html
https://www.yic-electronics.es/Circuit-Protection.html
https://www.yic-electronics.es/Circuit-Protection/TVS-Diodes.html
https://www.yic-electronics.es/pdf/SP302V5.0-M106-B.html
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https://www.yic-electronics.es/pdf/Hamlin%20-%20Littelfuse/SP3021-01ETG.html
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